
FICHE DE DONNEES TECHNIQUES

Vitesse d'air Pression Humidité Débit d'air Température

CONSTRUCTEUR

Combustion

THERMOMETRES

ELECTRONIQUES PT100

TR 100 et TR 102

CLASSE 100
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Certificat

d’étalonnage

SPECIFICATIONS

TR 100 TR 102
Entrée sonde Pt100 Simple Double

Delta T dynamique - Oui

Unités de mesure                                                       °C, °F, K

Exactitudes*                                                      ±2% de la mesure ±0,2 °C

Résolutions                                                      0,1 °C de - 50 à + 250 °C
                                                    1 °C au delà

Plages de mesure                                                       - 100 à + 400 °C                           

Fiables et précis

Simples d’utilisation

Affichage de 2 paramètres en simultané

Thermomètre 2 voies (selon modèle)

Choix de la langue

Température Pt100

THERMOMETRE :

FONCTIONS

* Etablies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d’appliquer les compensations d’étalonnage
   ou de se ramener à des conditions identiques.

Delta T dynamique (modèle TR 102)

Fonction Hold

Valeurs mini. et maxi.

Choix des unités



R
e

f.
 F

T
 -

 T
R

1
0

0
 T

R
1

0
2

 -
 0

6
/0

2
 B

UTILISATION

ON/OFF
Echap

Fige la 
mesure

Choix des
unités

Valeurs mini
et maxi

Validation
de fonction/
Delta t

Boule noire Ø 150 mm avec presse étoupe pour sonde de tempérautre Ø 4,5mm. 
Autres dimensions de sondes sur demande

Rallonge télescopique, lg. 1m avec index à 90°

Graisse silicone thermo-conductrice pour sondes de température. 

Coque de protection élastomère avec piètement et aimant

Choix de la langue : (appareil éteint) maintenir la touche “OK” enfoncée et appuyer 
sur la touche “ON/OFF”.  Appuyer sur “HOLD” pour valider l’anglais et sur “SELECT” 
pour le français.

Pour mettre l’appareil sous tension, appuyer sur “ON/OFF”. Brancher la sonde (ou 
les sondes selon modèle), la mesure apparaît.

Appuyer sur “OK” pour afficher DT (modèle TR102 uniquement). Pour revenir à la 
mesure en cours, appuyer de nouveau sur “OK”.

Pour modifier l’unité de mesure, appuyer sur “SELECT”. Faire défiler les unités 
possibles en appuyant sur cette même touche. Pour valider une unité de mesure, 
presser sur “OK”. Pour quitter cette fonction, appuyer sur “ESC”.

Pour afficher les valeurs minimum et maximum, appuyer sur “MIN/MAX” une fois 
pour la voie 1 et deux fois pour la voie 2 (modèle TR102 uniquement). Pour 
afficher de nouveau la mesure en cours, appuyer sur “ESC”.

Presser la touche “HOLD” pour figer la mesure et appuyer sur la même touche 
pour afficher la mesure en cours.

Pour éteindre l’appareil, laisser la touche “ON/OFF” enfoncée pendant quelques 
secondes.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE : 2 lignes de 12 caractères. Dimensions 38 x 12 mm.

BOITIER : Anti-choc en ABS/PC.

CLAVIER : Elastomère comprenant 5 touches.

 CONNECTIQUE: Connecteurs mini -DIN surmoulés avec système de détrompage

ELEMENT DE MESURE :
Température Pt 100 : Pt 100 classe A

AMBIANCE D’UTILISATION : Gaz neutre

TEMPERATURE D’UTILISATION : De 0 à 50°C.

TEMPERATURE DE STOCKAGE : 

DIMENSIONS : 145 x 75 x 34 mm

POIDS : 190 g

LANGUES : Français, anglais.

De 0 à 50°C.

AUTO-EXTINCTION DE L’APPAREIL : 30 min

CONFORMITE : Compatibilité électromagnétique (norme NF EN 61326-1)

ALIMENTATION : 1 pile alcaline 9 V  6LR6

Kimo réalise l’étalonnage, la calibration et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans le cadre 
des normes Assurances Qualité, nous vous recommandons d’effectuer une vérification annuelle.

ACCESSOIRES

LIVRES AVEC

Sondes de température Pt 100

Mallette de transport

XCertificat d’étalonnage
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XO Livré avecOption

X

TR 100 TR 102
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Large choix de sondes Pt 100 :Ambiance, usage général, piquage, contact...(Voir la fiche technique des
sondes des appareils portables pour plus d’informations).


